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Poz. 1: Videoprojektor — llos¢: 1 sztuka

Opis

Jasnos¢ co najmniej 7000 Im

Rozdzielczos$¢ ekranu WUXGA (1920x1200)

Technologia projektora 3LCD

Zrédio $wiatta laser

Zywotnos¢ zrédta $wiatta min 20000 godzin w trybie petnej jasnosci
min 30000 godzin w trybie ekonomicznym

Mozliwo$¢ wymiany obiektywu TAK

Korekcja obrazu Reczna obstuga pionowo: co najmniej £ 45 °.
Reczna obstuga poziomo: co najmniej + 30 °.

Dostarczony obiektyw umozliwiajgcy wyswietlanie obrazu o szerokosci
450 cm z odlegtosci 17 metréw

LensShift pion min. £67%
poziom min. £30%

llos¢ wejs¢é VGA co najmniej 1

llos¢ wyjs¢ VGA co najmniej 1

llos¢ wejsé DVI co najmniej 1

llos¢ wejsé HDMI z obstugg HDCP 2.2 co najmniej 1

llos¢ wejsé BNC 1

llos¢ stereofonicznych wejsé audio mini-jack co najmniej 3

llos¢ stereofonicznych wyjs¢ audio mini-jack, co najmniej 1

Zatgczony transmiter HDMI — skretka — HDMI | TAK, obstugujacy rozdzielczos¢ 3840 x 2160 @

60Hz (4:2:0)
Montaz projektora i okablowania TAK
Funkcje uzytkowe e mozliwos$é montazu w dowolnej pozycji bez

utraty jakosci i parametréw uzytkowych;

e pamiec ustawien obiektywu — min. 10
niezaleznych presetéw, ktére mozna wywotac
przy pomocy pilota

e przesytanie obrazu po sieci przewodowej
i bezprzewodowej z uzyciem opcjonalnego
modutu WiFi

e korekcja znieksztatcen obrazu: trapez
pion/poziom; korekcja naroznikéw; projekcji
na zakrzywionej powierzchni oraz w narozniku
pomieszczenia, korekcja punktowa w siatce

e mozliwos¢ wyswietlenia obrazéw testowych
prosto z menu projektora, bez uzycia
dodatkowych urzadzen, w tym testu: bieli,
czerni, szachownicy (biel/czern), poziomych
oraz pionowych kolorowych pasdw, gradient
skali szarosci

e projekcja z dwu niezaleznych zrédet
jednoczesnie obok siebie

Dotgczone zapasowe filtry powietrza Nie mniej niz 3 sztuki

Okres gwarancji Min. 5 lat lub 20000 h pracy zaleznie co nastgpi
pierwsze




